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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze :

projekt wiezy widokowej i miejsc postojowych na dzialce nr 8184 obrgb Piecnik Miroslawiec

zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

_ techniczne;j.
Projektant architektury Projektant konstrukcji
mgr inz. arch. Cezary Flis mgr inz Leszek Lao
nr upr. BK 7342/65/94 nr upr. BK ITF.7342/ 1"3?0@/96
POIA 9;?;5 g : POM/B0O/2666/01

SPIS TRESCI

1. Strona tytulowa str. 1
2. Os$wiadczenie projektantdw i spis tresci str. 2
3. Kopie uprawnien projektantow str. 3-7
4. Wypisy z izby architektéw i inz. bud. str. 8-9
5. Uzgodnienie z Pafistwowym Gospodarstwem Lesnym  str. 10

Lasy Panstwowe Nadleénictwo Mirostawiec

Opis techniczny str. 11-19

7. Czesé rysunkowa 4 @M ' .
Al Plan-zabudewsy i zagospodarowania w skali 1/1000
A2. Rzut przyziemia wiezy widok. i przekr6j w skali 1/50
A3. Rzut poziomow 2,45 1 4,90; elewacje wskali  1/50

=

A4, Rzut dachu w skali 1/50
A5, Rzut miejsc postojowych 1/100
A6. Detal utwardzenia - miejsc postojowych 1/25
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

1.1.Inwestor:
Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Waska 13 71-415 Szczecin
1.2, Lokalizacja:
Gmina Miroslawiec, obreb Piecnik Mirostawiec, dziatka nr 8184

1.3. Podstawa opracowania :

Dziennik Ustaw Nr 75 z dn. 22.09.2002

Dziennik Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994

Dziennik Ustaw Nr 10 z dn. 08.02.1995

Dziennik Ustaw Nr 140 z dn. 20.11.1998

Dziennik Ustaw Nr 15 z dn. 25.02.1999

Dziennik Ustaw Nr 43 z dn. 14.05.1999

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 3.11.1998 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140,
poz. 906)

Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr GIS
6733.12.2013.DB z dnia Ph02.2014

Wizja lokalna z dnia 18 pazdZiernika 2013

Mapa do celéw projektowych wykonana w listopadzie 2013 przez uprawnionego

geodete Ireneusza Gorzynskiego.

1.4. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiezy widokowej o
konstrukeji drewnianej wraz z infrastruktura towarzyszacg - miejscem postoju dla

10-ciu pojazdow na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 8184 obrgb Piecnik
(0025).

Planowana inwestycja realizowana bgdzie w ramach dzialania
zwigzanego z ochrong zagrozonych wyginigciem gatunkow
zwierzat. Wspélfinansowana ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z dotacji projektu POIS.
05.01.00-00-399/12 ., Zabezpieczenie populacji zubrow w
pétnocno-zachodniej Polsce przed presjg turystyczng™ w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

na podstawie umowy z dnia 21.03.2013 r. nr
POIS.05.01.00-00-399/12 zwang dalej Dotacija.

Projekt budowlany wiezy widokowej i miejsc postojowych na dz. 8184 w obrebie Piecnik Mirostawiec 2
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Na przedmiot opracowania sktada si¢ wieza widokowa jak réwniez zespot 10-ciu

miejsc postojowych dla pojazdéw do 3,5 tony stuzgcych postojowi samochodéw ©SOBOMss.cay
0s0b korzystajacych z wiezy widokowe;j. —
Projektowany obiekt to obiekt o dwoch poziomach uzytkowych (platforma nizsza i @W
wyzsza), niepodpiwniczony, trwale zwigzany z gruntem. Obiekt w technologii

tradycyjnej. Obiekt o konstrukcji drewnianej z poszczegblnymi elementami taczacymi

ze stali. Obiekt o czterospadowym dachu ze srednim spadkiem. Dach drewniany

krokwiowy. Dach kryty gontem bitumicznym.

Granice opracowania stanowi obszar wskazany przez inwestora na dzialce ktora

inwestor dysponuje na cele budowlane.

Teren inwestycji oznaczony na mapie do celow projektowych jako Ls 8184 to

plaski teren lesny. Teren opada bardzo tagodnie (ok 1,5%) w kierunku

potudniowo - wschodnim. Teren lokalizacji wiezy ptaski. Teren lokalizacji

miejsc postojowych plaski. Roznica wysokosci pomigdzy terenem lokalizacji

wiezy a terenem lokalizacji miejsc postojowych wynosi okoto 3 metry przy

odlegtosci okoto 200 m.

Grunty - wierzchnig warstwg stanowig nasypy mineralno-organiczne

zbudowane z glin prochniczych, Pod wierzchnig warstwg znajduje sie warstwa

piaskow srednich bez domieszek organicznych w stanie sredniozaggszezonym o

1d=0,47. Obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej I. Obiekt lezy w strefie

wiatrowej II. Obiekt lezy w strefie $niegowej I11. Gleboko$é przemarzania wynosi

80 cm, grunty niewysadzinowe pozwalajg na posadowienie projektowane.

Obiekt przeznaczony na cele gospodarki lesnej. Przewidywana liczba

uzytkownikéw wyniesie 3-5 0so6b na jeden poziom

uzytkowy. L.gcznie maksymalnie 10 osob.

Fa

2.0.0, DANE OGOLNE

2.1.0. Technologia:
Technologia tradycyjna drewniana. Schemat konstrukcji stupowo-ramowy. Stupy
konstrukcyjne zewnetrzne o przekroju kwadratowym i grubosci 27 cm. Dach w
konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowej. Fundamentowanie w postaci stop
fundamentowych betonowych.
Korzysta sie z istniejgcego ukladu komunikacyjnego - istniejacego zjazdu z
drogi krajowej nr 10, a dalej z istniejacej kolowej drogi $rédlesnej na dzialce dr
342; a nastepnie z pieszych drég $rédlesnych od miejsc postoju pojazdéw do
wiezy widokowe]. Powierzchnie utwardzone projektuje sig¢ jako
wodoprzepuszczalne.

2.1.0. Aktualny stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren jest polang srodlesng z pojedynczymi grupami drzew i krzewow.
Las mieszany - wystgpuja brzozy, buki i pojedyncze sosny. Wysokos¢
szczytow koron najwyzszych drzew dochodzi do 18 metrow.

2.1.0. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia zwirowa ulepszona [m?] 141,9+2742=169,32
Nawierzchnia z kostki granitowej [m?] 15,80+ 5,15= 20,95
Razem [m?] 190,27

POU. Wy Ry Letd X, 18 ~=
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3.0.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1.0. Zagospodarowanie terenu :

W celu zachowania istniejacej okrywy roslinnej, a takze w celu zapewnienia
dostatecznej trwatosci konstrukcji przewidziano nawierzchnie projektowane jako
zwirowo-piaskowe z mieszanek optymalnych w obudowie z rolki z kostki granitowe;j
drogowej analogicznej do Strzegom Morus 18 x 18 cm. Profil konstrukcyjny zostal
rozwigzany w sposob typowy dla ciggdw pieszo-jezdnych wzmocnionych. Istniejaca
rzezba pozwolita na dostosowanie rzednych nawierzchni do terenu. Ewentualne korekty
wysokosci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych mikrorzezbg i moggcymi si¢ pojawi¢ w trakcie budowy rozbieznosciami
w projektowanych rzednych a stanem faktycznym, bedg mozliwe do rozwigzania
podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego.

Powierzchnie wodoprzepuszczalne. Odprowadzenie nadmiaru wod opadowych i
roztopowych przewiduje si¢ jako sptyw powierzchniowy o spadku 2% na tereny
zakrzewione.

Podczas wykonywania koryt pod projektowana nawierzchnig nalezy zachowaé
szczegllng ostroznos¢ - powiat jest teren gdzie w czasie 11 wojny $wiatowej
prowadzono intensywne walki o przetamanie Walu Pomorskiego - mozliwe niewybuchy
i niewypaty. W terenie nie wykryto elementéw, przylgezy ani sieci uzbrojenia terenu.
Nie mozna wykluczy¢ linii nie pokazanych na planie - zachowa¢ ostrozno$¢. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Sprzet lekki - do 3,5 tony
lub recznie. Po odstonigciu dna wykopu warstwe udokumentowac wpisem do dziennika.
W razie wystapienia warunkow geologicznych innych niz przewidywane (piaski $rednie
1d=0,47) rozwiazanie projektowe skonsultowa¢ z projektantem. Mozliwe
ustabilizowanie dna wykopu przy pomocy chudego betonu. Uwzglednié¢ kosztorysujac
oferte wykonania.

Dno koryta, warstwa odsgczajgca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny
by¢ dobrze wyprofilowane i zaggszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i uzupelnianiu
powstajgcych nieréwnosci i kolein. Zageszczenie mozna uzna¢ za dostateczne, gdy na
zageszczonej powierzchni nie wystepuja slady sprzetu zageszcezajgcego.

3.1.1. Nawierzchnia Zzwirowa miejsc postoju oraz pod wieza:

Obrzeze nawierzchni - rolka z kostki brukowej granitowej analogicznej jak
Strzegom Morus 18 x 18 cm - powinna by¢ ukladana w korycie wypelnionym 12 cm
warstwg odsgczajaca z piasku srednioziarnistego. Bezposrednio kostka brukowa rolki
uktadana powinna by¢ na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej, a spoiny
miedzy kostkami wypelnione piaskiem. Lawa pod rolka betonowa B-10. Spadki
poprzeczne i podluzne umozliwiajg skuteczny splyw powierzchniowy nadmiaru wod

opadowych i roztopowych.
Nawierzchnia Zwirowa z mieszanek optymalnych :
warstwa goérna :
« frakcja zwirowa (2-25 mm): 50,0 %
« frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm) 35,0 %
« frakcja pytowa (0,05 mm) 11,0 %
» frakcja itowa (0,002 mm) 4,0 %

Projekt budowlany wiezy widokowej i miejsc postojowych na dz. 8184 w obrebie Piecnik Mirostawiec 4
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Wykonanie gornej nawierzchni zwirowej odbywaé si¢ powinno w warunkach
bezwzglednego rezimu technologicznego i materiatowego, ze $cistym zachowaniem
proporcji poszezegdlnych frakcji materiatu, Istotne jest aby zageszczanie gornej
warstwy wykona¢ walcem statycznym. Zabrania si¢ uzywania wibratora
powierzchniowego bo jego zastosowanie powoduje pionowe przemieszczanie
poszczegolnych skladnikéw mieszanki i nawierzchnia traci walory uzytkowe - na
powierzchni kumulujg sie frakcje ilaste nie przepuszczalne dla wody opadowej. Spadki
nawierzchni poprzeczne i podtuzne 2% dostosowane do terenu umozliwiajg skuteczny
sptyw powierzchniowy nadmiaru wéd opadowych i roztopowych.

3.1.2. Szata roslinna:

Wiejsce posadowienia zostalo tak wybrane, ze miejscu lokalizacji nie wystepuja
wartedeiewe egzemplarze drzew czy krzewdw. Do usuniecia Iub przesadzenia
przeznaczono jedynie egzemplarze chore lub poprzez rozrastajacy si¢ uklad korzeniowy
stanowigce zagrozenie dla utwardzen lub wiezy widokowej. Dopuszcza si¢ przycigcie
koron w celu usunigcia kolizji projektowanej budowli z suchymi, sprochniatymi lub
nadlamanymi elementami roslinnymi. Przed wykonaniem zgtosi¢ Nadlesnictwu
Mirostawiec i udokumentowa¢ w dzienniku budowy. Przeprowadzi¢ pod okiem lesnika
- przedstawiciela Nadlesnictwa Mirostawiec na podstawie bonitacji w okresic wegetacji.
Material roslinny porazony biologicznie wywiezé i spalié. Istniejgce drzewa
bezwzglednie chroni¢ przed uszkodzeniem w trakcie budowy jak na zalaczonych
schematach.

3 BF
-

i = P L2~ Zabezpeczorne

3.1.2. Wytyczne wykonawstwa:

Roboty przygotowawcze :

Wytyczenie osi i naroznikow fundamentéw zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Elementy projektowane czytelnie oznaczy¢ w przestrzeni tawami kierunkowymi.
Wysoko$¢ oznaczy¢ czytelnie reperem wysokosciowym. Dokonaé wpisu w dzienniku
budowy. Po wykonaniu wykopu sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowych z
projektowanymi. Dokonaé¢ wpisu w dzienniku budowy. Odstepstwa zglosié
projektantowi.

Projekt budowlany wiezy widokowej i miejsc postojowych na dz. 8184 w obrebie Piecnik Mirostawiec 5
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3.2.0. Wieza widokowa
3.2.1. Elementy konstrukcyjne
Fundamenty betonowe w postaci stop fundamentowych wedlug teczki branzy
konstrukcja. Konstrukcja drewniana wedtug teczki branzy konstrukcja. Projektuje
si¢ elementy konstrukcyjne z drewna C24 o wilgotnosci max. 12 %, czterostronnie
struganego zabezpieczonego przeciw inwazji biologicznej oraz przeciwpozarowo
preparatem metodg ci$nieniowg do stopnia trudnozapalnosci. Lgczniki
stalowe pomalowac farbg miniows.
3.2.2. Elementy wykonczeniowe
Kolorystyke pokazano na rysunkach. Kolor malowania drewna dostosowaé do
istniejacego koloru drewna na budynku zagrody pokazowej zubréw w Jablonowie.
Kolor gontu bitumicznego dostosowaé do poszycia lesnego.
3.2.3. Balustrady, podesty i obudowa
Balustrady do wysokosci 110 cm wykonaé¢ z desek sosnowych czterostronnie
struganych, sezonowanych, impregnowanych, o wilgotnosci mniejszej niz 12%,
o grubosci 5,2 em (2 cale) jak na rysunku. Obicie wiezy z z desek sosnowych
.czterostronnie struganych, sezonowanych, impregnowanych, o wilgotnosci
mniejszej niz 12%, o gruboéci 5,2 cm (2 cale) jak na rysunku Uklad desek
poziomy (analogicznie jak na istniejacym budynku zagrody pokazowej w
budowie), uklad zakladkowy z desek szerokosci ok 15 cm (dostosowaé do
réwnego podziatu na wysokosci).
Podesty wiezy wykona¢ z desek sosnowych sezonowanych, impregnowanych, o
wilgotnosci mniejszej niz 12%, o grubosci 5,2 cm (2 cale) jak na rysunku. Deski
podestowe taczy¢ zachowujac szczeline odpowietrzajaca szerokosci 2 mm.
3.2.4. Parapety balustrad
zewngtrzne z desek sosnowych czterostronnie struganych, sezonowanych,
impregnowanych, o wilgotno$ci mniejszej niz 12%, o grubosci 5,2 cm (2 cale)
jak na rysunku elewacji. Wykona¢ kapinos jako rowek od spodu wypustu
parapetu.
3.2.5. Wykonczenie dachu
gont bitumiczny o rysunku heksagonalnym w kolorze bordowym ukladany na
deskowaniu pelnym z desek 25 mm o wilgotnosci desek max. 12 %.
3.2.6. Schody - wewngtrzne schody drewniane dwubiegowe o dwodch biegach
7x17,5x25 cm i spoczniku 150 x 150 cm. Wykona¢ z desek sosnowych
sezonowanych, impregnowanych, o wilgotnosci mniejszej niz 12%,
o grubosci 5,2 cm (2 cale) jak na rysunku z noskiem i podnézkiem.
3.2.7. Rynny i rury spustowe - nie wystepujg

O .- EEm e () OO 3O O O OB @& e

3.2.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje pionowe i poziome:
- na zewnetrzne plaszczyzny scian fundamentu - papa termozgrzewalna lub folia
budowlana PE wzmocniona osnowa z HDPE.

R
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4.0.0. OCHRONA SRODOWISKA.

4.1.0. W zakresie gospodarki wodnej

- wody opadowe z powierzchni dachowej i z powierzchni utwardzonych odprowadzi¢
powierzchniowo na terenie dziatki

4.2.0. W zakresie ochrony powietrza

- nie dotyczy.

4.3.0. W zakresie ochrony przed halasem

- funkcja nie jest ucigzliwa dla otaczajgcego srodowiska.

4.4.0. W zakresie ochrony gleby

- na dzialce zaprojektowano wydzielone miejsce na odpady stale - Smietnik

wywoz $mieci na gminne wysypisko.

4.5.0 Materialy budowlane

obiekt projektuje si¢ z materialow czystych ekologicznie, posiadajgcych

niezbedne atesty.

4.6.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow”
Dziennik Ustaw nr 80 Poz. 563 z dnia 11.05.2006 Poz. 563 - budynek nie nalezy do obiektéw
dla ktérych wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych bo :
liczba 0s0b przebywajacych rownoczesnie mniejsza niz 50 osob

budynek zaliczony do ZLIII

caly budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa mniejsza niz 30 m?

szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych jest wieksza niz 120 cm w $wietle przejs$é i i spelnia wymogi
Nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa dachu i uziomem zlgczonym z bednarka przy
fundamencie odprowadzi¢ az do gruntu. Protokol dotyczacy rezystancji dotaczyé do dziennika
budowy przy odbiorze.

4.7.0 Warunki ochrony przeciwporazeniowej

wykona¢ instalacje odgromowa dachu i uziomem ztaczonym z bednarka przy fundamencie
odprowadzi¢ az do gruntu. Protokét dotyczacy rezystancji dotgczy¢ do dziennika budowy przy
odbiorze.

Projektant architektury Projektant konstrukceji
mgr inz. arch. Cezary Flis mgr inz Leszek Lao
nr upr. BK 7342/65/94 nr upr. BK IIF.7342/1304/96

POIA 01§ E ’ POM

Projekt budowlany wiezy widokowej i miejsc postojowych na dz. 8184 w obrebie Piecnik Mirostawiec 7



Pracownia projektowa Flis ul.Norwida 69 76-200 Stupsk tel. 509 536 390 mail pracownia@poczta.onet.pl

Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Projekt budowlany wiezy widokowej na
dz. 8184 w obrebie Piecnik
Gmina Mirostawiec

Inwestor : Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Waska 13,
71-415 Szczecin
NIP 852 140 08 70

Branza : architektoniczno-budowlana

Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajacego informacje :

mgr inz. architekt Cezary El
BK/7342/65/94

PO 0135 e

Zawartos¢ : strona tytutowa i 2 strony opisu.

Slupsk, grudzien 2013
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.r— =

=

Pracownia projektowa Flis ul.Norwida 69 76-200 Stupsk tel. 509 536 390 mail pracownia@poczta.onet.pl

Czesé opisowa

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektéw.
Harmonogram przewiduje nastgpujace prace — przekazanie placu budowy, prace organizacyjne i
porzadkowe, ogrodzenie placu budowy wraz z oznaczeniem 26ltg tablica, wytyczenie
geodezyjne obiektu, prace przy wykopie fundamentéw, prace fundamentowe, prace instalacyjne,
prace szalunkowe i zbrojeniowe, prace betoniarskie i izolacyjne, montaz wiezy i kladki, prace
ciesielskie, prace dekarskie, prace wykonczeniowe, prace elewacyjne, odbior i poprawki, odbior
koncowy obiektu.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujace trwate elementy zagospodarowania i
obiekty budowlane : drzewa.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Na terenie objetym projektem wystepuja nastepujace trwale elementy zagospodarowania oraz
obiekty budowlane moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi : drzewa.
4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
Budynek projektowany to wolnostojacy, niski, zaprojektowany w technologii tradycyjnej z
materialéw budowlanych posiadajacych atesty i dopuszczonych do uzytkowania na polskim
rynku. Przy zachowaniu zasad BHP i sztuki budowlanej brak zagrozen dla zycia i zdrowia.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :
Nad budowa powinien mie¢ staly nadzér uprawniony kierownik budowy. Pracownicy powinni
mie¢ wyksztalcenie budowlane lub przyuczenie do zawodu w ramach OHP oraz potwierdzone
badania zdrowia i szkolenia BHP..
6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaeg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Teren budowy otwarty o wygodnym placu budowy. Na budowie nie wystgpig strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia.
mgr inz. architekt Cezary Flis

BK 7342/65/ OIA 0135

Projekt budowlany wiezy widokowej i miejsc postojowych na dz. 8184 w obrebie Piecnik Mirostawiec 9

A0



e
al

e
|

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Maciej Flis
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr BK.IIF.7342/65/94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0135.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2013 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0135-AAF5-4482-6Y73-7DF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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STWIERDZENIRE

FRECHOTOWAN T A AN TR e

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. { i 2, § 7 oraz 8§ 13 ust. ¢ pkt |
tosporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony arodow:s-
bt iz U.Nr & poz. 4€) oraz rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Proesirzenne) i Budownictwa z dnia 18 lipca 12¢1 roku w sprawie
samodzielnych funkcecji technicznych w budownictwie {Diz . U.Nr &9
pon.299)  Pan CEZARY FLIS magister inZynier architekt urc-

dzony dniia val marca 1968 rolu w Szczecinku
poslada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modrielnej funkeji pro jektanta w specjalnofci ar-

chitektonicznej.

Py CEZARY FLIS jest upowazniony do:
1.sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:

asarcihiteiktonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
Lskonstrukcyjnoe~-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych
¢ powszZechnie znanych reozwiazaniach konstrukcyvinych i sche-
matach technicznych z wytlaczeniem konstrukcii fundamentosw
gtebekich 1 trudniejszych konsgstrukeji statyeoniszs niewvena-
czalnych

Z.w budownictwiz jednorodzinnym, zagrodowym craz innych budvnkéw
o kubaturze do 1000 m> - do kierewania, nadzorowania 1 kKentre-
lecwania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukecyjnych elementéw budeowlanych oraz occeniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budewlanych = wytaczeniem kon-
strukceijl statyaznie niewyznaczalnyrh,
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

I-l
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ZASWIADCZENIE

pan(i) Leszek Lao
76-200 Siupsk ul.Sucharskiego 99

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/2666/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-27 r.

a=Eplins
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URZAD WOJEWODZKI
w SLUPSKU

BEK.IIF.T242/1304/96 Siupsk, {7 pazdziernika 1996 r.
DECY ZJA MR S 6

Ha pedstawie art. 13 1 14 ustawy = dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane {hz. U Hr 89 poz. 4i4y eraz § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzernnej i Budownictwa =z
dnia 30 grudnia {994 rokun w sprawie samodzielnych funkceji
technicznyeh w Dudownictwie (Dz.U.Hr 8 z 1995 roku poz. 38), w
zwigzka =2 art. 104 § §{ 1 2 KPA, po rozpairzeniu wniosku Pana
Leszka Lao 2 dnia 3.09.1996 rohku

NADAJERE

Panu LeszRKowi Lao
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemt dnia 8 marca 1968 roku w Siupsku

UPRAWNIENTITA DO PROJERETOWANT.A
I KIEROWANTIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRAMNMICZEN

w sSpecijalrnosSci
Izrtomstrultcy jno—Iudowl ane Jj .

Pan LESZEX LAO jest uwpowazniony do:

{.projektowania w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej,

2.sprawdzania projektédw budowlanych oraz

3.sprawowania nadzorn autorskiego

4.kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi,

5.kierowania wytwarzaniem konstrukcfjnych elementé$w budowlanych
oraz nadzorowania 1 kontrolowania technicrznegée wyiwarzania
tych elementoéw,

6.wykenvwania nadzoru inwestorskiego,

7.sprawowania kontroli techniczne) uvtrzymania obiekidw

budowlanych.

T, iy . = TN R e e s
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Z zakresu powyzszych uprawnient budowlanyech wylacza sie
obiekty budowlane gospodarki wodnej, morskiej i komunikacji.

UZASADHIENIE.

Ha podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego
stwierdzono, ze Pan Leszek Lao spelnil wymagania art. 12 ustawy
% dnia 7 lipca 1994 roku Prawe budowlane (Dz.U.Nr 83 poz. 4i4),
to zZnaczy:

{.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.0dbyt wymaganag prakivke zawocdowsg,

3.zdal w dniu i1 pazdziernika 1996 roku egzamin na uprawnienia
budowlane z zastrzezeniem zawartym w protokole z
przeprowadzonege egzaminu tj., wnioskiem Komisji Egraminacyjnej
d/2 uprawniern budowlanycH o uzZnanie egzamiina na zdany i1
wydanie uprawnien budowlanych za wyjatkiem budowli
hydrotechnicznych morskich i melioeracyjnych oraz budowlil
budownictwa drogowo-mostowego.

W zwigzku =z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

od niniejszej decyz ji przystugnje odwoltanie de Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty
Jej otrzymania za posrednictwem Wojewody Slupskiego.

19
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Mirostawiec, 25 lutego 2014 roku
GIS8.6733.12.2013.DB

DECYZJA | ,
O USTALENIU LOKALIZACJT INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z 12.06,2012 1. poz. 647) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2013 poz. 267.) po rozpatrzeniu
wniosku Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, ul. Waska 13, 71-415 Szczecin, z dnia 30
pazdziernika 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego —~ budowy wiezy widokowej o
konstrukeji drewnianej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — miejscem postoju dla 10 pojazdéw na
dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 8184 obreb Piecnik (0025). Planowana inwestycja realizowana bedzie w
ramach dziatania zwigzanego z ochrong zagrozonych wyginigciem gatunkow zwierzat.

ustalam na rzecz Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, ul. Waska 13,
71-415 Szczecin,

nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji:

1) rodzaj inwestycji: budowla zwiazana z ochrong zagrozonych wyginieciem gatunkow zwierzat;
budowa wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej wraz z infrastruktura towarzyszaca — miejscem postoju
dia 10 pojazdow; '
2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
2.1.warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
2.1.1. linia zabudowy: nie ustala sig, inwestycje nalezy realizowa¢ w obrebie terenu oznaczonego A, B,
C,D,E, F, G, H - zgodnie z zalgcznikiem graficznym;
2.1.2. powierzchnia zabudowy: :
2.1.2.1. maksymalna powierzchnia zabudowy dla wiezy —25m’,
2.1.2.2. maksymalna powierzchnia terenu wykorzystanego pod parkingi — 190m’;
2.1.3. szerokos¢ elewacji frontowej: nie ustala sig;
2.1.4. wysokos¢ gomej krawedzi elewacji: maksymalna wysoko$¢ wiezy widokowej — 12,0m;
____2.1.5. geometria dachu : dach wielospadowy o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 15_[_)_do 35%

T3

3) ustalenia ddtyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) stosowad pizepisy m.in. Ustawy z duia 27 kwictnia 2001r. Prawo Ochirony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zm.), stosowa¢ przepisy m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. 22012 1. poz. 145), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (]52. U. Z2010r. Nr 185, poz.
1243}; ‘

b) inwestycja bedzie realizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy
oraz w Obszarze Natura 2000 ,,Mirostawiec” PLH320045 obowiazuja przepisy dotyczace ochrony ww.
terenow;

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

a) zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkry} przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenmie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytk6w, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Mirostawca:

5) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktufy technicznej:

a) dostgp do drogi publicznej — do drogi powiatowej (dz. nr 342, obreb Toporzyk) — projektowanym
zjazdem, wraz z koniecznoscia wykonania utwardzenia drogi powiatowej na odcinku o dt. 50 m (przebieg
od zjazdu z drogi krajowej dz. nr 370 na droge powiatowa dz. nr 342),

b) minimalna liczba miejsc parkingowych — minimum 10 miejsc postojowych,

c) dostawa wody — nie dotyczy inwestycji, i

d) zasilanie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy inwestycji,

e) zasilenie w energie cieplna - nie dotyczy inwestycji,

f) odprowadzenie $ciekow —nie dotyczy inwestycji,

+  g) odprowadzenie wod opadowych — na teren wnioskpwane] dziatki,
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h) gospodarowanie odpadami -~ w ramach gminnego systemu odprowadzania odpadéw i zgodnie
z przepisami odrebnymi;
6) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,
b) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
* i cieplnej oraz srodkow tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,
¢) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach 0s6b trzecich,
d) zachowac przepisy dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich wynikajace z przepisow odrgbnych -
przepiséw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony érodowiska i Prawa budowlanego;
7) linie rozgraniczajace inwestycji okreslono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacych
zataezniki do niniejszej decyzji, linig famana;
8) inne warunki wynikajgce z przepiséw odrgbnych:
a) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 nr

120, poz. 1133 ze zm.),

P
-

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36
ustawy, maja zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniv 30 pazdziernika 2013 r. wnioskodawca zlozyi wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. W obszarze objetym wnioskiem nie obowigzywat wéwczas i nie
obowiazuje obecnie zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wystapily okolicznosci
stwarzajace obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane
przedsiewziecie shuzy realizacji celu publicznego okreélonego w art. 6 pkt. 9b ustawy o gospodarce
nieruchomoéciami  (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.), jakim jest budowa i utrzymywanie
pomieszezen dla urzedow organdw wiadzy, administracji, sadéw i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych,
szkol publicznych, a takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spolecznej,
placowek opiekufczo-wychowawezych i obiektow sportowych. Wniosek nie obejmuje przedsigwzigcia w
obrebie terenu zamknietego. Rozpatrzenie wniosku byto mozliwe, poniewaz wniosek byl kompletny. Strony
mialy mozliwoéé zapoznania, si¢ z zamierzeniem, skladac ewentualne dowody i wyjasnienia w sprawie. W
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towarzyszgea — micjscem postoju dla 10 pojraddw, ktéra bedzie 7wiazana 7 ochrong zagrozonych wyginigeiem
gatunkéw zwierzat i bedzie stuzy¢ wyltgeznie celom przyrodniczym, stwicrdzono ze lokalizacja takie] inwestycjl
celu publicznego na gruntach lesnych dziatki 8184 nie spowoduje wylaczenia gruntu leénego z produkji i nie
doprowadzi do zthiany sposobu jego uzytkowania na cele nierclnicze i nielesne.  *

Decyzja zostata opracowana przez: mgr inz. arch. Beata Horoszko-Makarska , czionka Zachodniej
Okregowej Izby Urbanistéw z siedzibg we Wroctawiu pod nr ZOIU Z-344.
Warunki zawarte w niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach art.
53 ust. 3 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym. W przedmiotowej sprawie nie maja
zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych w zakresie koniecznoéci uzyskania zgody 1
na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
W $wietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.
2. Ze wzgledu mna wazny interes stron 1a podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. t. Dz.U. z 2013 poz. 267.) nadaje sie decyzji ;

rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Zalacznik nr 1- ustalenia graficzne na mapach w skali 1:1000.

o s J'\“"-
Nie podlega oplacie skarbowej /L T Mj f'f’p i
art, 7, pkt 4 ustawy o oplacie “ B ¢
skarbowe] z dnia 16 lisiopada RSy k i
2006 T, LS l
!
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Dariusz Bartosik

Zastgpca Burmistrza

(D2.U2012.1282 j.. 7e zmianami) (7 |
.
— . :
Niniejsza decyzja stala sie
ostateczna
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Otrzvmuija:
(D Wnioskodawca:
1) Zachodniopomorskie Towarzvstwo Przyrodnicze — adres do korespondencii: Diusko 14,
73-155 Wegorzyno.

1J

Wtadajacy terenem:

1) Panstwowe Gospodarstwo Lesne -*Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Mirostawiec, ul. Wolnosci 30,
78-650 Mirostawiec.

Burmistrz Mirostawca (a/a).

L2

Stronv w postepowaniu powiadomione obwieszczeniem z dnia 25 lutego 2014r.

Obwieszczenia — tablice: UM Mirostawiec, BIP UM w Mirostaweu.
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WIATOWY ZAKZAL LROC Walcz, 04.04.2014r.
w Walczu
78-600 WALCZ, ul. Kolobrzeska 33

tel (0-867

87) 258-9700, 258-9409
4-99-139 REGON 3309576562

(ool
78

NIP 765-

DECYZJA Nr PZD-3/5440/Z/02/2014

Na podstawie Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj.Dz. U. z 2013r. poz. 260, ze zm) i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.poz.430)
oraz Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.
Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o urzadzeniu zjazdu z drogi
powiatowej z dnia 01.04.2014r. ztozonego przez.

Uzytkownika jako wtadajacego nieruchomoscia:

Zachodniopomorskie Towarzystwo
Przyrodnicze
ul. Waska 13
71-415 Szczecin

wyrazam zgode na urzadzenie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2306Z na odcinku
od drogi krajowej nr. 10 — Toporzyk w km 0+538 str. prawa drogi, do dziatki gruntowej nr
8184 (KW. KO1W/00028147/8) na nastgpujacych warunkach:

Rodzaj nawierzchni - twarda w granicach pasa drogowego

Szerokos¢ zjazdu - 2 niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci 3,0m

05 zjazdu winna by¢ prostopadta do osi drogi powiatowej na dtugosci 7,0m
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu - = niz 3,0m

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony dostosowaé do jej uksztattowania

Na dtugosci = niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu <5%,
a na dalszym odcinku < niz 15%.
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Powiatowy Zarzad Drég w Waitczu wyraza zgode na dysponowanie pasem drogowym
w celu budowy zjazdu.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt
budowlany zjazdu.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczecia robot w pasie drogowym.
Przed przystapieniem do robo6t, inwestor ma obowiazek uzyskaé decyzje zezwalajaca
na zajecie pasa drogowego.

Whniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢
do Powiatowego Zarzadu Drog w Watczu, ul. Kotobrzeska 33.

Na podstawie Art. 127 § 3 Kodeksu Postepowania Administracyjnego strona niezadowolona
z decyzji moze ztozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Wniosek sktada si¢ na adres:

Powiatowy Zarzad Drog w Watczu, ul. Kotobrzeska 33, 78-600 Watcz.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Watczu

Za zgodneé‘w

GLOWNY SBEETARISTA
Powiatowego Zarzadu Drog

data podpis EAVE]

mar inz. Anlrzej Ozdoba
Otrzymuja:
1. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Ul. Waska 13, 71-415 Szczecin
2. ala
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PRZEKROJ 1-1 SKALA 1/ 25

1] .
nawierzchnia zwirowo-piaskowa gr. min 6.0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 gr. min 15.0 cm
‘warstwa odsgczajgca z pospotki gr. min 15.0 cm
grunt rodzimy stabilizowany

e 2% L2 s

obrzeze - rolka prowadzaca z kostki 18.0 cm

grunt rodzimy stabilizowany

‘tawa betonowa B10(0,067 m3/mb) 24.0cm
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Pracownia projektowa Flis

INWESTYCJA :
Wieza widokowa

dziatka nr 8184

obreb Piecnik Mirostawiec

RYSUNEKNR

INWESTOR

ul.Waska 13
71-415 Szczecin

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

PROJEKTOWAL

nrupr. BK/7342/65/94
nr POIA 0135

OPRACOWAL

DATA:
mgr inZ. arch. C. Flis 11.2013

TYTUE

konstrukcja nawierzchni 1:25
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