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Nr  MNazwa Jednostka miary llosé

1 PRACE ZIEMNE

10 KNNR 1 113-1 100 m3 0,04
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek gr.warsiwy do 15 cm
5,2"5,2°0,15 4,06

20 KNNR1113-2 100 m3 0,04

Usuniecie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) za pomaocg
spycharek dodalek za kazde dalsze 5 cm gruboéci
5,2'5,2'0,15 4,06
30 KNNR1210-3 100 m3 0,05
Wrykopy craz przekopy wykonywane na odklad koparkami
podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25-0.60 m3, glebokost wykopow
do 3 m, kat.gruntu Ili-IV

1,5'1,5°0,7"4+1,3'1,3°0,7+1,9°0,570.7 8,15
MINUS' |
1,5 ,5°0,25"4-1,3'1,3'0,25 2,67
H(170,470,4+0,44/2°(1°140,34°0,34))"4+0,44/2°(1" 14
0,34°0,34)4 -0.64
(0,870.4°0,4+0,44/2°(0,8°0,8+0,34°0,34))+0,44/2*(0
870,8+0,34°0,34) 0,13
-1,6°0.25(0.74-0,3) 0,18

40 KNNR 12026 100 m3 0.05

Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi z transportemn
urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km
koparki o poj.lyzki 0.40 m3, grunt kat.lll-IV

1,5*1,5"0,25'4-1,3*1,3*0,25 1,83
{1°0,4°0,4+0 ,44/2°(1140,34"0,34))"4+0,44/2* (1*1+
0,3470,34)°4 2 60
{0.8°0.470,4+0,44/2*(0,8°0.8+0,34"0,34)) 40,44/2*(0,
8°0,8+0,34°0,34) 0.46
1,6°0,25°(0.74-0,3) 0,18

50 KNNR 1 208-1 100 m3 0,05

Naklady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych, kat.gruntu -1V EACZNIE 8 KM [RMS=3]

1,5°1,570,25%4-1,3"1,3"0,25 1,83
(170,4°0,4+0.442°(171 4-[134‘[}.34}}'44-(}.4-4)‘2‘{1 "1+
0,34°0,34)"4 2,60
{0,8°0,4°0,4+0,44/2°(0,8°0,8+0,3470,34)}+0,44/2°{0,
8°0,8+0.34"0,34) 0,46
1,6"0,25%(0,74-0,3) 0,18
60 KNNR 2 1201-1 1ma 1,83
Padkiady betonowe |

1,51,5'0,25"4-1,3"1,3"0,25 1,83 '
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KNNR 1 317-1 ~ [t00m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypywanie wykopu 2
przerzutem na odl.do 3 m z zageszezeniem, grunt kat.I-1ll

0.05

Konstrukcje dachowe 2 tarcicy nasyconej ptatwie (mat.kol.08)-
RYGLE | PEATWIE
15.72+15,72+16,84+17.88 66,16

1,5*1,5"0,7*4+1,3*1,3"0,7+1.9"0,5"0,7 8.15
WMINUS' _
-1,5%1,5'0,25"4-1,3*1,3"0,25 -2,87
-(1°0,4°0.4+0,44/27(1"1+0,34°0,34) )" 4+0.44/2*(1"1 +
0,3470.34174 0,64
-(0,8°0,470,4+0,44/27(0,8°0,8+0,34"0,34))+0,44/27(0)
,870,8+0,3470.34) -0.13
-1,670,257(1,74-0.3) -0.18

80 KNNR5601-5 ! 100 m 0,23
Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome
5.3%4+1.5 2270

2  FUNDAMENTY

90 KNNR2 101-2 1 m2 14,70
Deskowanie tradycyjne konstrukeji betonowych lub zelbetowych
stop i plyt fundamentowych
4*(170.4+0,55°0,5*(1+0.34))"4 12.30
4°(0,8"0,4+0,4970,57(0,8+0,34)) - 2,40

100 KNNR 2 106-1 = 1 m3 betonu 1,92
Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym taw fundamentowych
(170,470,440 44/2°(171+0,34°0,34})"440,8°0 4°0 .4+
0,44/2*(0,8°0,8+0,3470,34) 1,92

110 KNNR 2 101-3 - 1me 3,11
Deskowanie tradycyjne konstrukeji betanowych lub zelbetowych
4cian prostych
0,84%(1,6+0,25)"2 3,11

120 KMNMNR 2 106-3 1 m3 betonu 0,34
Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym &cian prostych
0,84°0,25°1,6 0,34

130 KNR 2-02 12197 100 szt 0,20
ANALOGIA
=45 _ & 20,00

140 KNNR 2 601-5 100 m2 018
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe
bitumiczne, jednowarstwowe
47(1°0,4+0,55"0,57(1+0,34))°4 1230
47(0,8'0,4+0.49'0,5*0,8+0,34)) 2,40
0,847(1,6+0.25)"2 3,11

150 KNNR 2 104-4 e it 0,04
Zbrojenie konstrukeji monolityeznych pretami stalowymi
okraghymi zebrowanymi o srednicy do 14 mm
0,042 0.04

3 KONSTRUKCJA DREWNIANA WIEZY

160 KNMNR 2 402-3 1m 66,83
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy (mat.kol.09)
[R=1;5=1]
30,2+4,75+31,88 EE,E_S -

170 KNNR 2 402-9 PR 2,85
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy (mat.do kol.03)
2.20240,19+0,459 2,85

180 KNNR 2 402-2 im 66,16
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190 KNNR 2 402-8 ' = 1m3

Konstrukcje dachowe z larcicy nasyconej platwie (mat.do
kol.02)
0.679+0,604+0,37+1,037 269

2,69

200

KNNR 2 402-4 m
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze | kleszeze |
{mat.kol.10)-ZASTRZALY [R=1,5=1]

41,62 41,62

41,62

210

KNNR 2 402-10 1m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i kleszcze

(mat.do kol.04)

0,719 0,72

0,72

220

KNNR 2 402-2 1m
Kaonstrukcje dachowe z tarcicy nasycong] platwie (mat kol 08}-
BELKI STROPOWE

3932 39,32

39,32

230

KNNR 2 402-8 1 m3
[Kenstrukcje dachowe z tarcicy nasycanej ptatwie (mat.do
kol.02) BELKI STROPOWE

0.985 0,99

0,99

240

KNNR 2 4025 ' im
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykle
(matkol.11) .
29.92 29,92

29,92

250

KNNR 2 402-11 1 ma
Konstrukeje dachowe z tarcicy nasycong] krokwie zwykie

{mat.do kol.05)

0.46 D46

0,46

260

KNNR 2 402-6 im
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i
koszowe oraz krokiewki (mat.kol.12)

182 . 18,20

18,20

KNNR 2 402-12 1m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i

koszowe araz krokiewki (mal.do kol.6)

0.364 0,36

0,36

KNR 4-01 13031 1 kg
Wykonanie | montaz sciggow na wys. do 2 pigtra
1,41*3,4'0,888°2°2 17.03

17,03

300

KNR 2-02 1218-2 100 szt
Wsporniki ze stali teowej, ramienne- ANALOGIA

42 8.00

20+20 40,00
POKRYCIE DACHU

KNNR 2 403-2 1 m2
tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
4°0,5'5,4"3,3 35,64

048

35.64

310

Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na 1m2
konstrukeje budowlane 535-2

Pokrycie dachédw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
dachdwka na fatach powlerzchnia dachu do 50 m2

4°0.5"5,473,3 35,64

35,64

Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na im
konstrukcje budowiane 539-1

Pokrycie dachdw blachg powlekana - montaz elementow
wykoriczeniowych gasiory

54'{},5“5.4*3.3 35,64
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KNNR 2 504-1 100 m2

330

Dbrabki blacharskie z blachy ocynkowane|, cynkowej przy
szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢m
540,254 5,40

340 KNNR 5 609-4 100 szt

Zwid montowany na dachu lub dymniku stromym
4 4,00

0,05

0,04

350

360

KNNREBO1-6 100 m
Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe

9.4'2+3.7+3.7 26,20
PRACE WYKONCZENIOWE | ELEWACJE

KMNR 2-02 WACETOB 1033-3 10 szt
Schody drewnianie prostobiezne o diugosci stopnia 1.1 m

THi+i+7 : EEDD

370

KNR 2-02 WACETOB 1121-5 ; “Hogme

Podloga na gotowych belkach z bali o gr.50 -analogia daski
38MM
2.18+13 414218413, 41 3118

0,26

2,80

0,31

380

KNNR 2 402-2 1m
Konstrukcje dachowe 2 tarcicy nasyconej ptabwie (mat.kol.08}-
ANALOGIA OKEADZINA SCIENNA

46784 55.20!
1,728 47,60
22732 70.40|

173,20

330

KNMNR 2 402-8 1 ma3
Konstrukcie dachowe z tarcicy nasyconej ptatwie (mat.do

kol .02)

4,67(8+4)°0,2°0,02 0,22
1,7728*0,2*0,02 B,19
2,2732*0,2"0,02 0,28

0,69

400

410

KNR 2-02 WACETOB 1122-7 100 m2
Lakierowanie posadzek i parkietow- ANALOGIA
2,18+13,41+2,18+13,41 31,18

4,67 [B+8+4+4)72°0,2 44 16
1.77280.2°2 19,04
2.2732r0.22 28,16
ZAGOSPODAROWAMNIE TERENU

KMNMR & 403-5 100m
Krawezniki kamienne wystajace o wym.20x25 cm. tawa

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

B+6+6+6+1,5 25,50

1,23

0,26

420

KNMR 6 101-7 100 ma2
Koryta wykonywane na cate] szerakosci jezdni | chodnikdw

recznie, gtebokosé 10 cm, kat.gruntu -1V

9,6°0.6 31,36

0,31

430

KMNMNR B 104-3 100 m2
Wykonanie | zageszczanie mechaniczng warstwy o gr.po

zageszczeniu 10 cm- analogia 15 cm [RMS=1,5]

5.4*5.4 29 16

0,28

440

KNMNR B 113-1 100 m2
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, growarstwy pa
zageszczeniu 15 cm

54754 29,16

0,29

450

KNMNR & 202-3 100 m2
Mawierzchnie Zwirowe warstwa jezdni gérna, rozicielenie

Kruszywa recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 8 cm

54°54 29,16
PARKING

0.29
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KNNR 6 101-7 100 m2

Koryta wykonywane na cate] szerokoscl jezdni i chodnikow
recznie, glebokosc 10 cm, kat.gruntu -1V
5,58°28,26 157.69

1,58

470

KNNR & 104-3 100 m2
Wykonanie | zageszezanie mechaniczne warstwy o gr.po

zageszczeniu 10 cm- analogia 15 cm [RMS=1,5]

5,58%28,26 157,69

1,58

480

KMNR 6 113-1 100 m2
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warsiwy po
zageszczeniu 15cm _

5,58°28,26 157,69

1.58

480

KNMR 6 202-3 100 m2
MNawierzchnie zwirowe warstwa jezdni gérna, rozécielenie
kruszywa recznie, gr.warsiwy po zageszczeniu B cm
55872826 157,69
--=-- Koniec wydruky -----

1,58



