Obiekt:

Adres:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT

BUDOWLANY

Jarosfaw Bartosik

NIP : 765-151-51-28

78-650 Mirostawiec , ul. Wolnosci 38 , @& (067) 25-95-195
REGON : 320944236

ZAGRODY DLA

RYSI W RAMACH PROJEKTU
POIS.02.04.00-00-0143/16 ,,POWROT RYSIA DO
POLNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI? ZAGRODY
ZALOZYCIELI W DZIKIEJ ZAGRODZIE

POKAZOWEJ ZUBROW I RYSIOW
W JABLONOWIE, GM. MIROSEAWIEC

Rysiow w Jablonowie.

zagroda dla rysi w zagrodzie zalozycieli w Dzikiej Zagrodzie Pokazowej Zubréw i

Jablonowo, gm. Mirostawiec, dz. nr 256/3, obreb Jablonowo (0027).
Rodzaj opracowania: projekt budowlany.

Branza projekiu: urbanistyka, architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna.

Inwestor: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ul. Waska 13, 71-415 Szczecin.

Opracowal:
L.p. | Branza opracowama | Funkcja Nazwisko 1 imie nr ewid. Podpis
upraw. bud.
1. | Architektura i Autor Bartosik Bemnard e o *;*”‘J
konstrukcja opracowania | GP7342/1515/91 e Lo
Projektant w specjalnosci arch.-kemstr, |20 Seet SR
2. | Instalagje Projektant Straznikiewicz Maritsz
elektryczme GP7342/1843/94
w specjalnosci elektrycznej i

Mirostawiec, dnia 29 czerwea 2017 T,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I

Zatwiadczenie o przynaleznosci do samorzadu budowlanego autora opracowania w
specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej.

Uprawnienia projektowe i wykonawcze autora opracowania w specjalnosci architektoniczno-
konstrukcyjne).

Zaswiadczenie o przynaleinosci do samorzadu budowlanego projektanta w specjalnosci
elektroenergetycznej.

Opis techniczny projektu budowlanego zagrody dla rysi str. nr 1-3.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych str. nr 4-5.

Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:50:
- schemat montazowy ogrodzenia w skali 1:50, rys. nr 2,
- konstrukcja stupka ogrodzeniowego, rys. nr 3,

- stupek podporowy, rys. nr4,

- furtka z karty katalogowej, rys. nr 5,

- siatka ogrodzeniowa, rys. nr 6.

Oiwiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, iz projekt budowlany zagrody dia
rysi w ramach projektu P0IS.02.04.00-00-0143/16 ,Powrét rysia do potnocno-zachodniej Polski”
zagroda zatozycieli pofozona na dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 w Jablonowie, Gmina
Mirostawiec w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowe] zubréw i rysi opracowany dla
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, ul. Waska 13, 71-415 Szczecin zostaf
opracowany godnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

1. PrﬂjEktant —autor DprﬂCUWﬂnia CEPTRANE Y P AT

w specjalnosci architektoniczno- konstrukcyjnej :
Bernard Bartosik — GP.7342.1515/91 ) ,,.--fr—"' ity

2. Projektant w specjalnosci elektroenergetyczne]
Mariusz Straznikiewicz
GP.7342.1843/94
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Mirostawiec, dnia 29 czerwca 2017r.



S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-K9E-XYZ-HDE *

Pan Bernard BARTOSIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0057/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 38, 78-650 MIROSEAWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31L.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Prrewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
eleitronicznej opatrzone berpieczmym podpisern alektroniczoym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu 53
rdwnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi.)

* Wenyfikacie poprawnoici danych w niniejszym zadwiaderaniu mo2na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictea,



Sita, 1992-01-21

WOJSWODA PILSKI
GP-7342/1515/91

DECYZJA

Zcodnie z orzeczeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Budovnictwa zawartym w decyzji z dnia 1592-01-09 znak:
UA 4/053-K-948/91 , na podstawie & 2 ust. 2 pkt 112 ,
& 15 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w spraewie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8, poz. 46) =z péiniejszymi zmianami

postanawianmn

w vy & a é Panu Bernardowi Bartosikowli - technikowi budowla-—
nem ur. dnia 17 kwietnia 1946 r. w Osieczku stwierdzenie
vosiadania przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnej
funkeji pro jektanta wspecjalnosci architeXto-
nicznej i specjalnosdci konstrukcyjno - budowlanej.

Pan Bernard Bartosik jest upowaZnlony do:

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazad architektonicz-
aych w budownictwie Jednorodzinnym , zaZodowym oraz
innych budynkdéw o kubaturze do 1000 ms,

2) sporzad=mnia projektdéw rozwigzad konstrukcyjno - budowla-
nych w zakresie budynkdéw oraz innych budowli - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 schematach tech-
nicznych z wytaczeniem 1inii, wgzidw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracyjnych.

0d niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo
wniesienia odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Sudownictwa za pofrednictwem Wojewody Pilskiego w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:
Zan Bernsrd BARTOSIK. .
ul. Wolnosci 38

TE-S5( Mirosiawiec
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Zaswiadczenie
O TR wery TRy Y

ZAP-ZVGEHKFFWSL *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 . 758-600 WALC?

Jest czionkiem Zachodniopomarskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadezenie jest warne ad 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaiwiadezenie zostato wygenerowane elektronicenie i opairzane bezpieznym podpisem slelironiczcnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016-12-28 roku PrIez;

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiaj Okregowe] by Imfynierdw Budownichwa,

[Zgednie art. 5wyt 2 ustewy 2 dala 12 wrzesnia 2001 r. o podpishe atektronszrmym (D2, U, 2001 Nr 130 por. 1550 dane w postaci
slekironicine] opatrone berpiecznym podpisem clektronicznym weryfikensamyms proy pomocy walnege walifizoemneso cerbylikat s
rdnmonaine pod wrgindem siutidw prawmych dodumeniom opatrrenytn podpisami wiasnoecennmi. |

" WeryRkaciq poprawnosc denych w nindiefszym madwizdrzeniu motnes sprawdzic 2a porndty numery weryitkacyinegs méwdadczania na

steoni= Polskic] lzby indynierdw Budownictwa www,plib.ergpl lub kontrktujae sie 7 biurem wizéchare| Okregowef lzby Inynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO zagrody dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 ,Powrdt
rysia do pdtnocno-zachodniej Polski” — zagroda zatozycieli potozona na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 256/3 w Jabtonowie, Gmina Mirostawiec w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowej
Zubréw i rysi.

p

Podstawa opracowania:
- Urmnowa nr 1/P0IS/2017 zawarta w dniu 25 maja 2017r. z Zachodniopomaorskim
Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Waska 13, 71-415 Szczecin,

- mapa nieruchomosci do celow projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna nieruchomodci w dniu 29 maja 2017 r. z uzgodnieniem z Inwestorem zakres
projektowanych prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu,

- ppinia geotechniczna posadowienia obiektu,

- normy i normatywy techniczne obowigzujgce w budownictwie.

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagrody dla rysi w ramach projektu
POI5.02.04.00-00-0143/16 . Powrot rysia do potnocno- zachodnie] Polski” —zagroda
zatozycieli potozona w Jablonowie, Gm. Mirostawiec w Dzikiej Zagrodzie — zagrodzie
pokazowej na dziatce oznaczone] geodezyjnie nr 256/3 w obrebie nr 0027 Jablonowo.

Charakterystyka terenu istniejacego:
Nieruchomosi¢ ohjeta opracowaniem jest zabudowana budynkami obstugi , Dzikiej Zagrody”™ -

zagrody pokazowe] zubrow i rysi z wejsciem i wjazdem z drogi oznaczonej geodezyjnie nr 211
do miejscowosci Pilow. Teren ogrodzony z wyznaczonym miejscem postoju pojazdow oraz
miejscami na pojemniki odpadéw komunalnych na terenie posesji.

Opinia geotechniczna posadowienia obiekiu:

Pod warstwa gleby gr. 25 cm zalegajg piaski drobne i srednie z glinami piaszczystymi. Wody
gruntowe] do wysokosci posadowienia stupkéw nie stwierdzono. Kategoria geotechniczna
obiektu w prostych warunkach geotechnicznych.

Informacia o dziaftce pod wzgledem ochrony zabytkow:

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem nie jest ujeta w gminnym i wojewodzkim rejestrze
zabytkow.

Informacja o dziatce pod wzgledem ochrony Srodowiska:
Projektowana budowa zagrody dla rysi w Dzikiej Zagrodzie — zagrodzie pokazowe] zubrow i

rysi w Jablonowie, Gmina Mirostawiec na dziafce nr 256/3 nie pogorszg stanu otoczenia i

srodowiska.

Wphyw prac budowlanych na eksploatacje gérnicza:
nie detyczy

Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projektowane] budowy zagrody dla rysi w Dzikiej Zagrodzie — zagrodzie
pokazowej dla zubréw i rysi jest w granicach dziatki oznaczonej geodezyjnie nr 256/3




10.

pofozone] w Jabtonowie, Gmina Mirostawiec i jest zgodna 2 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U.nr 75, poz.690 wraz z pdiniejszymi zmianami/

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie istniejace] Dzikie] Zagrody — zagrody pokazowe] dla Zubréw i rysi w Jablonowie,
Gmina Mirostawiec potozanej na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 lokalizuje sie
budowe dodatkowej zagrody dla rysi o powierzchni m? 2.800,-z trwatym ogrodzeniem z siatki
na stupkach stalowych zabezpieczonych 5-cioma przewodami elektrycznymi typu ,pastuch”
wraz z furtka wejscia. Dojécie istniejace droga wewnetrzng oraz zadaszonego pomostu

widokowego.

Projektowana budowa zagrody dla rysi — opis techniczny:

Projektuje sie budowe zagrody dla rysi poprzez wygrodzenie terenu o powierzchni m? 2.800,-

o danych technicznych:

- diugosé ogrodzenia m — 208,

- wysokosc ogrodzenia 3,00 m z siatki stalowe] z drutu ocynkowanego zgrzewana na kazdym
taczeniu, a nastepnie pokryta PCV montowana z dwdch warstw /paséw/ siatki po 1,50 m
wysokosci facznie co 30 klipséw oraz lezgcej siatki ogrodzeniowe| lezgcej na gruncie
szerckosci 1,00 m faczone] klipsami o rozstawie co 30,00 cm z siatka pionows ogrodzenia,

- stupki ogrodzeniowe wysokosci 3,00 m &7 60x45,5 mm grubosci 2,00 mm osadzone na
dolnej rurze & 45x5 mm wysokosci 1,20 m z rozstawem 3,00 m. Stupki ogrodzeniowe z
dolng rura stalowe ocynkowane wewnatrz i zewnatrz oraz powlekane PCV polfgczone
srubami & 10szt 2 z nawierceniem otwordw w stupkach ogrodzeniowych,

- stupki naciggowe i narozne wysokosci 3,00 m & 60x45,5 grubosci 2,00 mm stalowe
ocynkowane wewnatrz i zewnatrz powlekane PCV osadzone na dolnej rurze &7 45x5 mm
wysokosci 1,20 m potaczone érubami 7 10 szt. 2 7 nawierceniem otwordw w stupkach
eogrodzeniowych. Rozstaw 24 m

- stupki podporowe z rury &7 38x 1,50 mm fgczone z rurg dolng &7 45,0 5,0 mm $rubg &7 10
mm z nawierceniem otworu. Rury stalowe ocynkowane wewnatrz i zewnatrz oraz
powlekane PCV,

- zamontowanie do stupkdw 5 przewodow elektrycznej instalacji typu ,pastuch” w tym: 3
przewody gbra ogrodzenia oraz dwa przewody dolne z rozstawem co 20 cm zamocowane
pretami gwintowanymi &7 10 mm z nawierceniami otwordw w stupkach ogrodzeniowych.
Przewdd stalowy ocynkowany mocowany na izolatorach,

- wycinak krzewdw i drzew na trasie przebiegu ogrodzenia w pasie 1,00 m z plantowaniem
terenu,

- zamocowanie siatki lezgcej na gruncie poprzez obsypanie obrzezy siatki piaskiem lub ziemia,

- montaz pojemnika do karmienia rysi wraz z poidtem,

- zamontowanie dwdch okien z szybami, przeciw wiamaniowymi widokowych w wieZy
ohserwacyjnej o wymiarze 1,0x1,00 m

Opracowat :

Mirostawiec, dnia 29 czerwca 2017r.




PRACOWNIA
Architelitonirzne - Budowlana
—}unr:#alr_:"' iiuf'!lii:-."ﬁ
e l:'.jlrl| "-_i\',lill,lll..- I W R
NIP 76515161 08 RECAIN A LT
INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: ROZBUDOWA DZIKIE] ZAGRODY POKAZOWEI ZUBROW | RYSI O ZAGRODE DLA RYSIA W
RAMACH PROJEKTU PI0S.02.04.00-00-0143/16 ,POWRAT RYSIA DO POLNOCNO-ZACHODNIE)
POLSKI"

Adres: JABEONOWO, Gmina MIROSEAWIEC, dziatka nr 256/3

Rodzaj opracowania: INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE, ul. WASKA 13, 71-415 SZCZECIN

Zawartosc:
1. Czeic¢ opisowa informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych.

Autorzy opracowania;

1. Projektant - autor opracowania w specjalnosci
architektoniczno- konstrukcyjnej g
Bernard Bartosik — GP.7342.1515/91 i

2. Projektant w specjalnosci elektroenergetyczne):
Mariusz Straznikiewicz
GP.7342.1843/91

o

R REANTIE

P
Architektorsceong Hud I

Mirostawiec, dnia 29 czerwea 2017r. (/Z — f_.?_';- amipnty. 2
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INFORMACIA dotyczaca bezpieczeristwa w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zagrody dla rysi
w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 , Powrét rysia do poinocno-zachodniej Polski” —
zagroda zatozycieli potozona na dziatce nr 256/3 w Jabtonowie, Gmina Mirostawiec w Dzikiej
Zagrodzie, zagrodzie pokazowe] 2ubrow i rysi.

1.

Zakres robot;
Budowa zagrody dia rysi o powierzchni 2800 m z ogrodzeniem diugosci 208 m z furtka
zabezpieczona instalacjg elektryczng typu ,pastuch”.

Wykaz istniejgeych obiektow budowlanych:

Nieruchomosé objeta opracowaniem jest zabudowana budynkami obstugi ,Dzikiej Zagrody”-
zagrody pokazowej zubrdw i rysi z wejsciem i wjazdem z drogi oznaczonej geodezyjnie nr
dziatki 256/3.

Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazad bezpieczenstwu:
Nieruchomosé jest w uzytkowaniu na cele zagrody pokazowej tubrow i rysi w zalesionym
terenie co moze zagrazaé bezpieczenstwu w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét budowlanych:
Prace montazowe ogrodzenia o wysokosci 3 m z siatki stalowe] w terenie zalesionym wraz z
montazem instalacji elektryczne] typu ,pastuch”.

Instruktaz pracownikéw w trakcie wykonywani prac budowlanych:

Przed przystagpieniem do realizacji poszczegélnych elementéw budowy nalezy poinformowac
zatrudnionych pracownikdw wraz ze zaznajomieniem z zakresu robét budowlanych ze
zwrdcenie uwagi na moggce wystapic niebezpieczenstwa dla zdrowia i 2ycia w trakcie
prowadzenia rohdt.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwa:

- teren prowadzonych robét budowlanych wygrodzony tablicg informacyina,

- sprzet pracujacy na budowie petnowartosciowy posiadajacy aprobaty techniczne
dopuszczajgee do uzytkowania,

- zatrudnione osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania robét budowlanych
przestrzegajacych przepisy BHP w budownictwie,

- na budowie znajduje sie apteczka pierwsze] pomocy z wyznaczong osoba do jej obstugi,

- budowa kieruje uprawniony kierownik robét.

Opracowat:
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